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mapo Fulltec C3 SAE 5W/30

mapo Fulltec C3 5W/30 ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Leichtlauf-Motorendl der
SAE Klasse 5W-30.

Kategorie:

Synthetisches Hochleistungs-Motorendl
START STOP geeignet

Produkteigenschaften:

Synthetische Basistle und eine darauf abgestimmte innovative Additivierung mit ab-
gesenkter Sulfatasche gewahrleisten die Einhaltung der aktuellen Praxisanforderungen.
Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt fiir eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase
und zu einer hohen Kraftstoffersparnis. mapo Fulltec C3 5W/30 tragt durch Reduzierung der
Emissionen zur Schonung der Umwelt bei.

Anwendung:

mapo Fulltec C3 5W/30 wird besonders fiir Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung, die
die Abgasnorm Euro IV erfillen, empfohlen. Das Motorendl halt die Wirksamkeit der
Abgasreinigungssysteme Uber verlangerte Laufzeiten aufrecht.

Extreme Beanspruchungen und hohe Temperaturen werden unter allen
Betriebsbedingungen sicher beherrscht. mapo Fulltec C3 5W/30 kann sowohl in Diesel- und
auch in Benzin-Motoren eingesetzt werden. Auch in Pumpe Dise ohne Wechselintervall.

Spezifikationen:

ACEA A3

API: SN/CF (MID SAPS)

VW 502.00/505.00/505.01 (Pumpe Duse)
MB 229.51/229.52

GM-Dexos 2

Ford WSS-M2C 917-A

KIA

Renault RN 0700/ 0710

Renault RN 17

Freigabe: BMW LL -01/LL- 04
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Technische Daten:

Kenndaten Einheit Werte

Farbe - braunlich / klar
Geruch - typisch

Dichte bei +20°C g/cm3 0,853

kin. Viskositat bei +40°C mm2/s >21.5
Flammpunkt °C >220
Lieferformen:

Art.-Nr. 40115001 12 x 1 Liter Flasche
Art.-Nr. 40115005 4 x 5 Liter Kanister
Art.-Nr. 40115020 20 Liter Kanister
Art.-Nr. 40115060 60 Liter Fass
Art.-Nr. 40115208 208 Liter Fass
Art.-Nr. 40115100 1000 Liter IBC Container
Art.-Nr. 40115101 lose TWG

Bemerkungen:

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen technischen Datenblatter ungltig. Die angegebenen Daten kénnen
Anderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion
bedingte Datenanderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die
Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.
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